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Toimivusdeklaratsioon DoP/-3
1. Tootetiiiibi identifitseerimiskood Ribipaneelid
2. Tootja poolt kavandatud Kandvad ribipaneelid
kasutusotstarve
3. Tootja AS Betoneks; Silikatsiidi 5; 11216 Tallinn;
Reg. Nr. 10226716;
KMK nr.EE100178612 www.betoneks.ee
5. Ehitustoote toimivuse piisivuse Siisteem 2+
hindamise ja kontrollimise siisteem
6a.Uhtlustatud standard EVS-EN 13224:2011
Teavitatud asutus Nr.1403 AS Teede Tehnokeskus
7. Deklareeritud toimivus
Pohiomadused Toimivus
Betooni survetugevus Noutav tugevusklass esitatakse projektdokumentatsioonis

vastavalt standardile EN 206.

Terase tombetugevus ja voolavustugevus | Terase ndutav tugevus ja tiiiip esitatakse
projektdokumentatsioonis

Mehaaniline tugevus-kandevoime,

Tulepiisivus (meetod 3a) Esitatakse projektdokumentatsioonis

Kinnitite tugevused

8. Ajakohane tehniline
dokumentatsioon

Eelpool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.
Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas maédrusega (EL) nr305/2011%*
eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tallinn Kalev Meus

04.12.2014 kvaliteedijuhataja
AS Betoneks Reg nr. 10226716 Tel. +372 6 814 105
Silikaltsiidi 5 KMK nr. EE100178612 +372 6 814 106

Tallinn 11216 Hansapank, 1120114053 Faks. +372 6 814 135


http://www.betoneks.ee/
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*Toimivusdeklaratsioon vastab maééruse (EL) nr 305/2011 lisa III tdienduse méarusele (EL)
nr 574/2014

AS Betoneks Reg nr. 10226716 Tel. +372 6 814 105
Silikaltsiidi 5 KMK nr. EE100178612 +372 6 814 106
Tallinn 11216 Hansapank, 1120114053 Faks. +372 6 814 135



